@ CONNLCASLES

COMPANIA NACIONAL DE CABLES

CABLE MULTICONDUCTOR DE COBRE
FLEXIBLE AISLADO EN PVC 90°C,600V,
CUBIERTA EN PVC, ENCAUCHETADO TIPO ST

CERTIFICADO CIDET 05178 FUVE
150 9001-2015
)
Cortification

Maxima vida atil
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Maxima
resistencia mecdanica
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Maxima flexibilidad

Retardante al fuego(VW-1) @ 52!,13 \

Usados como corddn de servicio liviono para conexion de

APUCAC'ONES herro’m'!entos portc'?t)iles; especicﬂest para usos .industrioles \
domeésticos. Instalacion en lugares abiertos y extensiones.
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Imagen de referencia

NORMAS NTC 5521/ 2014 ASTM 174 - UL 62

API—ICABLES Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas—-RETIE

Multiconductor de Cu cableado flexible

CARACTER]ST'CAS Resistente a la abrasidon el calor y la humedad.

Ideal para instalaciones de escenarios portatiles

Tensién maxima 600V

Servicio liviano, flexible
Temperatura Max. 90°C
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INFORMACION TECNICA

. . o @ del Espesor de o :
T ot | o | Koo | St | lo | @rnal | et | TS| e
(AWG) (mm?) (i) (mm) (i} {mmj (9/Km) (A)
2 X 20 0,519 0,92 0,64 2,20 0,76 59 44,5 357 -
2X18 0,823 1,17 0,76 2,69 0,76 6,9 57,1 22,4 10
2 X16 1,310 1,49 0,76 3,01 0,76 7.5 713 141 13
2X14 2,080 1,88 0,76 3,40 0,76 8,3 92,0 8,88 18
2X12 3,310 2,36 0,76 3,88 0,76 9,3 122,2 5,58 25
2 X10 5,260 2,97 0,76 4,49 0,76 1,3 167,3 3,51 30
2X8 8,370 3,92 1,14 6,20 1,52 15,3 365,1 2,23 40
3X18 0,823 117 0,76 2,69 0,76 7.3 70,9 22,4 10
3X16 1,310 1,49 0,76 3,01 0,76 7,5 90,7 141 13
3X14 2,080 1,88 0,76 3,40 0,76 8,4 19,7 8,88 18
3X12 3,310 2,36 0,76 3,88 0,76 9,5 162,5 5,58 25
3 X 10 5,260 2,97 0,76 4,49 0,76 1,5 260,4 3,51 30
3X8 8,370 3,92 1,14 6,20 1,52 16,9 455,6 2,23 40
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INFORMACION TECNICA

: ) 0} @ del Espesor de : ‘ .
S contor | Cansee | aifoments | Condber || Jo | @rnal | Mool | TS gt
(AWG) (mm?) (i) (mm) () (mmj (9/Km) (A)
4 X18 0,823 117 0,76 2,69 0,76 7.5 86,2 22,4 7
4 X 16 1,310 1,49 0,76 3,01 0,76 8,2 m,7 141 10
4 X 14 2,080 1,88 0,76 3,40 0,76 9,2 149,3 8,88 15
4 X12 3,310 2,36 0,76 3,88 1,14 10,4 205,0 5,58 20
4 X 10 5,260 2,97 0,76 4,49 1,14 12,6 326,1 3,51 25
4X8 8,370 3,92 1,14 6,20 2,03 19,5 680.,4 2,23 35
5X18 0,823 1,17 0,76 2,69 0,76 8,0 12,4 22,4 7
5X16 1,310 1,49 0,76 3,01 1,14 9,5 1711 141 10
5X14 2,080 1,88 0,76 3,40 1,14 10,4 220,1 8,88 15
5X12 3,310 2,36 0,76 3,88 1,14 1,6 280,0 5,58 20
5X10 5,260 2,97 0,76 4,49 1,14 13,1 394,0 3,51 25
5X8 8,370 3,92 114 6,20 2,03 18,5 811,0 2,23 35
6 X 18 0,823 1,17 0,76 2,69 0,76 9,6 126,5 22,4 7
6 X 16 1,310 1,49 0,76 3,01 1,14 1,3 1711 141 10
6 X 14 2,080 1,88 0,76 3,40 114 12,5 250,2 8,88 15
6 X12 3,310 2,36 0,76 3,88 1,52 14,7 365,9 5,58 20
6 X 10 5,260 2,97 0,76 4,49 1,52 16,5 506,1 3,51 25
6 X8 8,370 3,92 114 6,20 2,03 22,2 856,2 2,23 35
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INFORMACION TECNICA

. a ()] @ del Espesor de ) . .
care | e | onaucor | S50 | o | | o | 10| St | Comocon
(AWG) (mm?) m {mm) Gl Gl (Kg/Km) (@/Km) (A)

7 X18 0,823 1,17 0,76 2,69 0,76 10,0 151,3 22,4 7
7 X16 1,310 1,49 0,76 3,01 1,14 1n,3 2051 14,1 10
7X14 2,080 1,88 0,76 3,40 1,14 12,5 277,6 8,88 15
7 X12 3,310 2,36 0,76 3,88 1,52 14,7 409,3 5,58 20
7 X 10 5,260 2,97 0,76 4,49 1,52 16,5 570,9 3,51 25
7X8 8,370 3,92 1,14 6,20 2,03 22,2 963,0 2,23 35

Nota. Todos los valores estan sujetos a tolerancias de los procesos y conforme a las normas técnicas aplicables
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